 Szegedi Melinda |
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Curriculum Vitae

Francia

|

2001 2006 52008 > .. >2016 2017 > .. _

. F6varosi Fazekas Mihdly Alt.
Iskola és Gimnazium

Berzsenyi
% Gimnazium
2P : :
VERSENY GYSZELMEK :i; Milestone Institute
e 2015 Bioldgia \ | _ \ e ‘
e 2015 Torténelem NG LAY L N O bl Apaczai
.|+ 2016 Biologia ISR W4 Gimnazium i)
n,, . . ! .'-!.-,; )e AU ';m\__l. - | ' ARy 10/ TR ';...m.u.-.%-‘ _'

%4 * 2017 Innovacid ; s N LA S
\ i = / S Al A L Pl <9 L e e P

N i

Tutor Program



Presenter
Presentation Notes
Általánosba a Fővárosi Fazekas Mihály iskolába jártam. �Jelenleg a Berzsenyi Gimnázium biológia-kémia tagozatának első évfolyamán tanulok.�Tavaly kezdtem tanulni a Mileston Intézetben, idén beválasztottak a MATEHETSZ Tutor Programba.


H(tés és fltés szerepe a gyogyaszatban

LAZCSILLAPITAS
Hideg vizes borogatads, ,priznic”
Célja a test h6mérsékletének par fokos csokkentése

FAJDALOMCSILLAPITAS
Jeges tomlo
HG6-érzékel6 receptorok ingerlése, a fajdalomérzet elnyomasa

GYULLADAS BOROGATASA
Dunsztkétés
Goc beolvasztasa (,,pus bonum et laudabile”)

HIPERTHERMIA
40-44°C hbkezelés
Alacsony pOz2 és alacsony pH mellett citotoxikus a daganatsejtekre



Presenter
Presentation Notes
Az egyik leggyakrabban javasolt kezelési mód az orvosi rendelőkben a borogatás.�Ennek célja lehet lázcsillapítás, fájdalomcsillapítás.�A gyulladásos területeket melegítik, ha azt szeretnék elérni, hogy a góc beolvadjon, és a feszülés csökkenjen.�A teljes test melegítésének vagy hűtésének hatásait is vizsgálják, például daganatos betegségekben, agyvérzés vagy szívinfarktus után.


Gyulladasos reakciok tipusai

DEMARKACIO (betokolddas) EXTRUSIO (kilokSdés)
Pl. abscessus (talyog) Pl. acne (pattanas)
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Presenter
Presentation Notes
Meleg, párás idő esetén a fogorvosi rendelőt elárasztják a feldagadt arcú betegek.�A testünk hőmérséklete jól szabályozott, nem valószínű, hogy a külső hőmérsékletnek számottevő hatása lenne rá.�Azt feltételezzük, hogy az immunrendszer sejtjeinek döntésén múlik, hogy egy idegen anyagot körülvesznek vagy a szervezetből megpróbálják kilökni.�Ebben a döntésben a belső és külső hőmérséklet különbsége adhat nekik támpontot.


kra

V4

3 OCO

asos g

llad

N\

™)
>
o]0)
(q0)
(Vg
(q0)

hat

Utes

és/f

ut

*H


Presenter
Presentation Notes
Ha a gyulladásos terület közel van a testfelszínhez (1), kifelé igyekszik ürülni, szemben a mélyen lévő elváltozással (2).�Ha elvonjuk a hőt a bőrfelszínről, a mélyebben lévő immunsejtek is érzékelni tudják a külvilág irányát, ezért a kilökést választják (3).�Melegítés hatására a gyulladás betokozódik vagy beolvad (4).


A konstrukcio sematikus terve

a HEMérd
FOLYADEK-TASAK ’ ?4— Termo-elem
\_ — .‘— Elektronika

Folyadék-tasak

BOR FELOLI OLDAL Hészigetel6 tok

Tépdbzar

Termo-elem

KULSO OLDAL Hé-visszaverd félia

Hészigetel S tok



Presenter
Presentation Notes
Az előbbi hatás eléréséhez egy olyan készüléket terveztünk, amelyik a bőrre simulva, azt hűteni vagy fűteni képes.�A hőmérséklet módosítását Peltier-elven működő termo elemek (TEC-ek) biztosítják.�Ezek és a bőr közé vízzel teli zacskó kerül, az egyenletes hő-eloszlás céljából.�A szabályozást elektronika végzi, a folyadéktasakhoz rögzített hőmérő segítségével.�A folyadéktasakot hőszigetelő tok veszi körül.


= A folyadék-tasak kialakitasa ‘



Presenter
Presentation Notes
A tasak kialakításakor fontos volt, hogy a feszülés, görbülés során se szakadjon meg a folyadék folytonossága, így a horizontális irányú hővezetés megmaradjon.�Próbálkoztunk szabályos alakzatban beragasztott gyöngyökkel, majd egymásba kapaszkodó réz-rugókkal.�A tasakra fém-alapú hővezető szalagot is ragasztottunk.


A vezérlo elektronika kialakitasa

Thorlabs GmbH
Hans-Boeckler-StraBe 6 -
D - 85221 Dachau “ o
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Presenter
Presentation Notes
Azon a honlapon, ahonnét a TEC-elemeket terveztük megrendelni, december végén megjelent egy termék, amely levette a vállunkról a mérnöki tervezés feladatát.�Ez az elektronika szabályozza a TEC-elemek áramellátását, a csatlakozó hőmérő segítségével, a beállított hőmérséklet fenntartásához.


T
S
START HELP
w %
Devices Software
Settings

Temperature Range:

UUID:

C

Set Temperature

Temperature Window + 1000 mK
P Share 1.200
I Share 0.400 A/ (K*sec)
0.300
IJU r
Current Limit 1.00 A
Temperature Protection Delay 10
Critical Gain 2000 mA/SK
Critical Period Duration 2000 ms

Save Settings in MTD Flash
Read Settings from MTD
Save Settings to File

Load Settings from File

Set Factory Defaults
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5

= 2330

=

a 330

v

2 -167.0

g 3670

g -367.

= _567.0
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Az elektronika vezerlo szoftvere

MTD Series
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Time [s]
i I - Temperature | Temperature Deviation Current
Status Temperature

Cooling

26.516

Temperature Deviation

‘C|TPD @

516

mK

Current

Voltage

170

mA mV

Power

40 50 60 70 80 S0 100 110 120 130 140 150
Temperature (°C)

Enter the target temperature below to calculate the
resistance of the thermisitor

Target
Temperature

Calculated
Resist: e

10 066,1587 Q

www. thorlabs.com

1000
800
600
400
200

(=}
Current mA

-200

-800
-1000

TEC3-28


Presenter
Presentation Notes
Az elektronika USB-kábelen keresztül egy Windows-alapú szoftverrel kommunikál, amely a soros porton keresztül küldi ki a chip részére a beállított paramétereket.�Ez a megadott tűréshatár között tartja a kívánatos hőmérsékletet.�A mért értékeket (mint a hőmérséklet vagy a TEC-ekre küldött áram) grafikusan megjeleníti.


?l'érleteka hémerseklet-kiegyenlitodeésre

Tasak homeérsekletének kiegyenlitodese
Percenkenti infravoros-homeros meéres

3 15 17 19 21 23 25 27 29 31
Ido (perc

B otest M Asztal W Test+TEC



Presenter
Presentation Notes
A folyadéktasakot csapvízzel megtöltve, infravörös hőmérő segítségével mértük a hőmérséklet kiegyenlítődését.�A diagramon ez látható: a piros görbén a testre helyezve, a kék görbén az asztalra téve, a zöld görbén pedig a testre helyezve, de TEC-elemmel hűtve.�A tasakon belüli hő-eloszlás egyenletességét hő-kamerás felvételekkel vizsgáltuk.




Presenter
Presentation Notes
Az övtáskában helyezkedik el a folyadéktasak és a hőmérő, míg az elektronika külön zsebbe került, mivel a chip hőtermelése is számottevő.�A TEC fölött a táskát kivágtuk, hő-visszaverő fóliával béleltük.�A tápfeszültséget hálózati adapter adta.




Presenter
Presentation Notes
Egy másik rögzítési mód, amikor mobiltelefon-tokba helyeztük el a folyadéktasakot és fölé az elektronikát.�Ez alkalmasabb a végtagon történő rögzítésre.


777 7

Uzleti terv: elGallitasi kdltségek

mFt

Elektronika 50 100 60

Tok, tasak 6 12 9
Szerviz 0.5 1.5 1
Szerelés 1 3 2
Csomagolas 1 3 2
Szallitas 2 12 7
Marketing 0.1 2 1

2. ~ OSSZESEN 61 133 82


Presenter
Presentation Notes
Megbecsültük a készülék költségeit.�A maximális költséget a prototípus ára adta.�Feltételeztük, hogy egyes alkatrészek optimalizálhatók illetve a beszerzési áruk mérsékelhető.�Megállapítható, hogy a készülék nem olcsó.


Uzleti terv: becsult piaci igény

Paraméter . .
Magyarorszag | Europa

(ezer) (millid)

Populacio

Eves betegszam 2300 122

(reumatoldgia + traumatolégia + fogdszat + fizioterapia)

'WH Aktiv keresd 4500 207
. Havi nettd >1e EUR 500 49
Erintett fizet6képes haztartas 127 12

Potencialis vasarlé (10%) 12 1.2

Gyogyszertarak szama 2400 141000

Darabszam / gyogyszertar 5 8


Presenter
Presentation Notes
A potenciális piacot az ÁEEK betegforgalmi statisztikái alapján a becsültük.�Ezek közül csak azokkal kalkuláltunk, akik a KSH adatai alapján megengedhetnek maguknak egy ilyen eszközt.�Az érintettek 10%-át véve alapul a potenciális vásárlók száma Magyarországon 12,000-nek, Európában 1,200,000-nek adódott.�Ez gyógyszertáranként 5 illetve 8 eszköznek felel meg.


Kompetitorok

Thermojacket.eu

- f

Embrlabs.com

Our goal is to develop a wearable technology that can
reduce the energy needs associated with heating or
cooling indoor environments

Our approach is grounded in materials
selection and an understanding of the
thermal perception of skin

The result is a bracelet that
increases thermal comfort by providing
tailored thermal stimuli to the wrist

The stimuli are optimized for thermal sensation,

Patent pending energy efficiency, and thermal dissipation


Presenter
Presentation Notes
A nyilvános szabadalmi adatbázisokban nem találtunk olyan terméket, amely a készülékünket kiválthatná.�Volt elektromos fűtésű ruhanemű és találtunk egy test hűtésére alkalmas eszközt.�Ez utóbbi 3 éve elnyerte az MIT innovációs díját.�Szintén Peltier-elven működik, de nincs benne hő-szabályozó elektronika, nem egészségügyi eszköz, viszont olyan csúnya, mint a mi készülékünk.


PACIENS
Kor, nem, testsily, érzékenységek.

BETEGSEG
A probléma tipusa, elhelyezkedése, mérete.

KESZULEK
A kesziilek beallitésai: min-max, absrolitirelativ hofok.

NAPLO
Az esrhiz hasrnalatanak, mikodési paramétereinek torténete.

SZAKERTO
S e e e

KEZIKONYV
Az esrhiiz felhelyezése, a szoftiver hasznalata.



Presenter
Presentation Notes
A jövőben tervezzük az elektronika optimalizálását egy nagyobb teljesítményű microcontroller-rel.�Ez BlueTooth technológiával kommunikálna egy mobiltelefonon futó alkalmazással.

In the future we plan to optimize the electronic part using a stronger microcontroller.
This will communicate with a mobile application using BlueTooth technology.



= Betegség I}

- Randulas Rheuma

(3) o
(1) el —
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Presenter
Presentation Notes
A készüléken nem konkrét hőmérsékletet kellene beállítani.�Az alkalmazás a beteg és a betegség ismeretében határozná meg az optimális értékeket és küldené el a készüléknek.�A szakértői részt alátámasztó publikációból jelenleg kevés van, talán azért, mert nem állt rendelkezésre megfelelő standard eszköz.

We don’t have to set a concrete temperature.
The application determines the optimal values and sends it to the device, knowing the patient and the disease.
Currently, there is little publicity in support of the expert component, perhaps because there was no standard tool available.
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= Szakérté 1

Gyakori kérdések

e-Fasli Miikideéesi Naplo
Homerseklet valtozasok

Gkl ALi8

— Szakértd email-ben
Szakérto online chat
Sorstarsak, hasonlo esetek

Garancia, hibabejenlentés

Homérséklet (C

Akciok, kiegészitok

10
13 30 45 a0 73 S0 105 120 135 15

Ida (perc)
M kornyezet [l Késziléek M Bar

Szuper-eros akkumulator
Hiisz perc totGdési ido, 3 dra mikodés!

Uj szoftver verzié
LUj dizéin, gyorsabb letiités!


Presenter
Presentation Notes
A hőmérők számát háromra emelnénk: egy a tasak, egy a bőr, egy pedig a külső hőmérsékletet mérné.�Ezek segítségével relatív hőmérsékletek is beállíthatóak lennének.�Online szakértő segíthet beállítani a speciális esetek terápiáját.

The number of thermometers would be raised to three: one would be on the bag, one on the skin, and one would measure the outside temperature.
These can also be used to set relative temperatures.
An online expert can help to set up the therapy of a special case.
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